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A Computer Setup (F10) segedprogram 

A Computer Setup (F10) segedprogram a kovetkezo feladatokra 
hasznalhato: 

■ A gyari alapbeallitasok modositasa 

■ A rendszer datumanak es orajanak beallitasa 

■ A rendszerkonfiguracio (peldaul a processzor, grafika, memoria, 
hang, tarolas, kommunikacios es bemeneti eszkozok) beallitasa, 
megtekintese, modositasa vagy ellenorzese 

■ A rendszerinditasra alkalmas eszkozok (peldaul merevlemez- 
meghajtok, hajlekonylemez-meghajtok, optikai meghajtok es 
USB-eszkozok) inditasi sorrendben elfoglalt helyenek modositasa 

■ A gyorsinditas engedelyezese, amely gyorsabb a teljes inditasnal, 
de nem futtatja a teljes inditas soran futtatott osszes diagnosztikai 
ellenorzest. A rendszer beallithato ugy, hogy 

□ mindig a gyorsinditast futtassa (alapertelmezett) 

□ bizonyos idokozonkent a teljes inditast futtassa (minden 1-30. 
napon) vagy 

□ mindig a teljes inditast futtassa 

■ Engedelyezhetok vagy letilthatok a rendszerinditasi onellenorzes 
(POST) iizenetei. Az iizenetek letiltasakor a rendszerinditasi 
onellenorzes uzeneteinek nagy resze (peldaul a memoriaszamlalo, 
a termek neve es egyeb, nem hibat jelzo szoveges iizenetek) nem 
jelenik meg. Ha POST tipusu hiba keletkezik, a hiba a kivalasztott 
uzemmodtol fiiggetleniil megjelenik a kepernyon. Ha mar fut 

a rendszerinditasi onellenorzes, es engedelyezni szeretne az 
iizenetek megjeleniteset, nyomja meg valamelyik billentyut 
(kiveve a funkciobillentyuket - az Fl billentyutol az F12 
billentyuig). 
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■ A tulajdonosi cimke beallitasa. Ez a szoveg a rendszer 
bekapcsolasakor es ujrainditasakor mindig megjelenik 

■ A szamitogep vallalati leltari azonositojanak (Asset Tag) vagy 
egyeb azonositoszamanak megadasa 

■ A rendszerinditasi jelszo engedelyezese, amely a rendszer 
ujrainditasa es bekapcsolasa soran jelenik meg 

■ Beallitasi jelszo megadasa, amely a Computer Setup (F10) 
segedprogram, illetve az ebben a reszben bemutatott beallitasok 
elerhetoseget szabalyozza 

■ Az integralt I/O funkciok (peldaul a soros, USB vagy parhuzamos 
portok, a hang vagy az integralt halozati kartya) vedelme: ezek az 
eszkozok csak a vedelem feloldasa utan valnak ismet 
hasznalhatova. 

■ A fo rendszerinditasi rekord (MBR) vedelmenek engedelyezese 
vagy letiltasa (egyes tipusokon) 

■ A hordozhato adathordozorol valo rendszerinditas engedelyezese 
vagy letiltasa 

■ Regi tipusu lemezekre valo iras engedelyezese es letiltasa 
(ha a hardver irasra alkalmas) 

■ A rendszerinditasi onellenorzes (POST) kozben eszlelt, de 
automatikusan nem javitott rendszerkonfiguracios hibak javitasa 

■ A rendszerbeallitasok masolasa a rendszerkonfiguracios 
informaciok hajlekonylemezre mentesevel, majd egy vagy tobb 
szamitogepen torteno helyreallitasaval 

■ Onellenorzes vegrehajtasa egy megadott ATA alapii 
merevlemez-meghajton (ha a meghajto alkalmas erre) 

■ A DriveLock adatvedelmi rendszer engedelyezese es letiltasa 
(ha a meghajto alkalmas erre) 
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A Computer Setup (F10) segedprogram haszndlata 

A Computer Setup segedprogram csak a szamitogep bekapcsolasakor 
vagy a rendszer ujrainditasakor futtathato. A Computer Setup 
segedprogram menuje a kovetkezo lepesekkel jelenitheto meg. 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Microsoft 
Windows operacios rendszer hasznalata eseten kattintson a Start 
gombra, majd a Leallftas parancsra, es valassza az Ujraindftas 
lehetoseget. 

2. A Computer Setup segedprogramba torteno belepeshez nyomja 
le az F10 billentyut, amikor a szamitogep ujraindulasat kovetoen 
a monitor LED-je vilagitani kezd. Sziikseg eseten nyomja le az 
Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomta meg az F10 billentyut, 

a segedprogram inditasahoz inditsa ujra a szamitogepet, majd nyomja 

le az F10 billentyut, amikor a monitor LED-je vilagitani kezd. 



3. Valassza ki a listabol a megfelelo nyelvet, majd nyomja le az 
Enter billentyflt. 

4. A Computer Setup segedprogram menujeben 6t beallitas jelenik 
meg: File (Fajl), Storage (Taroloeszkozok), Security (Biztonsag), 
Power (Tapellatas) es Advanced (Specialis). 

5. A nyilbillentyuk (Jobbra es Balra) segitsegevel valassza ki 
a megfelelo teriiletet. A Fel es Le billentyuvel valassza ki 
az adott beallitast, majd nyomja meg az Enter billentyut. 
A segedprogram menujebe az Esc billentyu lenyomasaval 
terhet vissza. 
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6. A modositasok ervenyesitese es mentese erdekeben valassza 
a File (Fajl) menii Save Changes and Exit (Modositasok 
mentese es kilepes) parancsat. 

□ Ha a valtozasokat nem kivanja alkalmazni, valassza az 
Ignore Changes and Exit (Modositasok figyelmen kiviil 
hagyasa es kilepes) parancsot. 

□ A gyari, illetve az elozoleg mentett beallitasok 
visszaallitasahoz (egyes tipusokon) valassza a Set Defaults 
and Exit (Alapertelmezett ertekek visszaallitasa es kilepes) 
parancsot. Ez a parancs visszaallitja az eredeti gyari 
alapbeallitasokat. 

AVIGYAZAT! Ne kapcsolja ki a szamitogepet a segedprogramban vegzett 
modositasok mentese kozben, mert a CMOS meghibasodhat. A szamitogepet 
csak az F10 billentyuvel megnyitott Setup segedprogrambol valo kilepes utan 
kapcsolja ki. 



A Computer Setup segedprogram 



Menu 


Beallitas 


Leiras 


File (Fajl) 


System Information 


Megjelenfti a kovetkezo adatokat: 




(Rendszerinformdcio) 


• Termek neve 






• SKU-szam (egyes tipusokon) 






• Processzor tfpusa, sebessege, verzioszdma 






• Gyorsftotdr merete (L1/L2) (ketmagos 






processzor eseten ketszer szerepel a listdban) 






• Telepftett memdria merete/sebessege, csatorndk 






szdma (egy vagy ketto) (amennyiben van) 






• Integral! MAC-cfm alaplapra integrdlt, 






engedelyezett hdldzati kdrtya eseten 






• Rendszer-BIOS (a termekcsalddnevvel es 






a verzidszdmmal) 






• Hdz sorozatszdma 






• Leltdri szdm 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bealli'tds Leiras 

File (Fdjl) About (Nevjegy) Megjelenfti a szerzoi jogokkal kapcsolatos 

(folytatas) kozlemenyt. 

Set Time and Date (Ido Lehetove teszi a rendszer ordjdnak es ddtumdnak 

es datum bedllftdsa) bedllftdsdt. 

Flash System ROM Az uj BlOS-t tartalmazo meghajto kivdlasztdsdt 

(Rendszer-ROM frissftese; teszi lehetove. 
egyes tfpusokon) 

Replicated Setup Save to Removable Media 

(Mdsolt telepftes) (Mentes cserelheto adathordozora) 

Formdzott 1 ,44 MB kapacitdsu hajlekonylemezre, 
USB-eszkozre vagy hajlekonylemez-szeru eszkozre 
(pelddul hajlekonylemez-meghajto emuldldsdra 
bedllftott tdroloeszkozre) menti 
a rendszerkonfigurdciot, beleertve a CMOS adatait. 

Restore from Removable Media 

(Helyredllftds cserelheto adathordozorol) 

Visszadllftja a rendszerkonfigurdciot 
hajlekonylemezrol, USB-eszkozrol vagy 
hajlekonylemez-szeru eszkozrol. 



Default Setup 


Save Current Settings as Default (Aktudlis 


(Alapertelmezett 


bedllftdsok mentese alapertelmezeskent) 


telepftes) 


A rendszerkonfigurdcio aktudlis bedllftdsait 




alapertelmezettkent menti. 




Restore Factory Settings as Default 




(Gydri bedllftdsok visszadllftdsa 




alapertelmezeskent) 




A rendszerkonfigurdcio gydri bedllftdsait 




alapertelmezettkent visszadllftja. 



Apply Defaults and Exit Alkalmazza azaktudlisan megadott alapertelmezett 
(Alapertelmezett ertekek bedllftdsokat, es torli az esetleg bedllftott 
alkalmazdsa es kilepes) jelszavakat. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedliitds 



Leirds 



File (Fdjl) Ignore Changes and Exit 
(blytatas) (Modosftdsok figyelmen 
kivul hagydsa es kilepes) 

Save Changes and Exit 
(Modosftdsok mentese 
es kilepes) 



Kilep a Computer Setup segedprogrambol 

a modosftdsok alkalmazdsa vagy mentese nelkul. 

Menti a rendszerkonfigurdcio vagy az 
alapertelmezett bedllitdsok vdltozdsait, es kilep 
a Setup segedprogrambol. 



Storage Device Configuration 
(Tdrolds) (Eszkozkonfigurdcio) 



Megjelenfti az osszes, a BIOS dltal vezerelt telepftett 
tdroloeszkozt. 

Az egyes eszkozok kivdlasztdsakor megjelennek az 
azokra vonatkozo reszletes adatok es bedllitdsok. 
Az aldbbi bedllitdsok jelenhetnek meg. 

Diskette Type (Hajlekonylemez tipusa) 

A hajlekonylemez-meghajto dltal elfogadott 
legnagyobb tdrolokepessegu adathordozo-tipust 
azonositja. 

Legacy Diskette Drives (Regi hajlekonylemez-meghajtok) 

Bedllitdsi lehetosegek: 3,5" 1,44 MB es 5,25" 
1,2 MB. 

Drive Emulation (Meghajtoemuldcio) 

Lehetove teszi a meghajtoemuldlds tipusdnak 

kivdlasztdsdt adott tdroloeszkozokhoz. 

(A Zip-meghajto pelddul a hajlekonylemez-emuldcio 

kivdlasztdsdval alkalmassd teheto 

a rendszerinditdsra.) 

Meghajtotipus Emuldcids lehetosegek 

ATAPI Zip drive None (Nines) - egyeb 

(ATAPI Zip-meghajto) meghajtokent kezeli a rendszer 

Diskette (Hajlekonylemez) - 
hajlekonylemez-meghajtokent 
kezeli a rendszer 



(j?*^ A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fuggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup segedprogram (folyfatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Storage 
(Tdrolas) 

(folyfatas) 



Device Configuration 
(Eszkozkonfiguracio) 

(folyfatas) 



Meghajtotipus 

Legacy Diskette 
(Regi 

hajlekonylemez) 
CD-ROM 
ATAPI LS-120 



Emuldcios lehetosegek 

Emuldcid nem haszndlhato 



Emuldcid nem haszndlhato 

None (Nines) - egyeb 
meghajtdkent kezeli a rendszer 

Diskette (Hajlekonylemez) - 
hajlekonylemez-meghajtdkent 
kezeli a rendszer 

Multisector Transfers (Tobbszektoros dtvitel) 
(csak ATA-lemezek eseten) 

Itt adhatd meg, hogy hdny szektor adatainak 
dtvitele menjen vegbe egy-egy tobbszektoros 
PlO-muvelet sordn. Lehetseges bedllftdsok 
(az eszkoz kepessegeitol fuggoen): Disabled 
(Letiltva), 8 es 1 6. 

Transfer Mode (Atviteli uzemmdd) 
(csak IDE-eszkozok eseten) 

Az aktfv adatdtviteli uzemmdd bedllftdsa. 
A lehetseges bedllftdsok (az eszkoz kepessegeitol 
fuggoen): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA 
(Specidlis DMA), Ultra DMA 0 es Max UDMA. 

(j?*^ A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bedllitds Leirds 

Storage Device Configuration Translation Mode (Fordftasi uzemmod) 
(Tdrolas) (Eszkozkonfigurdcid) (csak ATA-lemezek eseten) 

(folytatas) (folytatas) Az adott eszkozhoz haszndlandd fordftasi 

uzemmod kivdlasztdsa. Ezzel a BIOS elerheti 
a mas rendszereken particiondlt es formdzott 
lemezeket - ez a Unix regebbi verzidit (pelddul 
SCO Unix 3.2-es verzidt) haszndldknak lehet 
szukseges. A lehetseges bedllitdsok: Automatic 
(Automatikus), Bit-Shift (Biteltolds), LBA Assisted 
(LBA), User (Egyeni) es None (Nines). 

A. VIGYAZAT! Altalaban igaz, hogy a BIOS altal 
^ — ^ automatikusan kivalasztott fordftasi ijzemmodot nem 
szabad modosftani. Ha a kivalasztott fordftasi 
uzemmod nem kompatibilis a lemez particionalasakor 
es formazasakor hasznalttal, akkor a lemezen tdrolt 
adatokhoz nem lehet majd hozzaferni. 

Default Values IDE/SATA (IDE/SATA 
eszkoz alapertelmezett ertekei) 

Megadhatja az ATA eszkozok alapertelmezett 
Multisector Transfers, a Transfer Mode 
es a Translation Mode erteket. 

Translation Parameters (Fordftasi parameterek) 
(csak ATA-lemezek eseten) 

Ez a szolgaltatas csak akkor jelenik meg, ha 
a User (Egyeni) fordftasi mod ki van jelolve. 

Lehetove teszi azoknak a parametereknek (logikai 
cilinderek szdma, fejek szdma es szektorok szdma 
sdvonkent) a megaddsdt, amelyek segftsegevel 
a BIOS az (operdcids rendszertol vagy egy 
alkalmazdstdl erkezo) adatdtviteli kerelmeket 
a merevlemez szdmdra ertheto parancsokkd alakftja. 
A logikai cilinderek szdma legfeljebb 1 024, a fejek 
szdma legfeljebb 256, a szektorok szdma pedig 
sdvonkent legfeljebb 63 lehet. Ezek a mezok csak 
akkor Idthatdk es mddosfthatdk, ha a meghajtd 
fordftasi uzemmddja User (Egyeni) ertekre van dllftva. 

(|^ A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol 
fijggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Storage 
(Tdrolas) 

(blytatas) 



Storage Options 

(Adattdroldsi 

lehetdsegek) 



Removable Media Boot (Cserelheto 
adathordozdrdl tdrteno rendszerindftds) 

Cserelheto adathordozdrdl tdrteno rendszerindftds 
engedelyezese vagy letiltdsa. 

Legacy Diskette Write (Regi hajlekonylemezek 
frdsa) 

Engedelyezi vagy letiltja a regi hajlekonylemezekre 
tdrteno frdst. 

A Removable Media Write beallitason vegrehajtott 
modositasok mentese utdn a szamitogep ujraindul. 
Kapcsolja ki, majd kapcsolja ujra be 
a szamitogepet. 

BIOS DMA Data Transfers 

(BIOS DMA adatdtvitelek) 

Lehetdve teszi annak szabdlyozdsdt, hogy a BIOS 
hogyan szolgdlja ki a lemez-adatdtviteli kereseket. 
Az „Enable" (Engedelyezve) lehetdseg vdlasztdsa 
eseten a BIOS DMA adatdtvitellel szolgdlja ki az 
ATA-lemezek olvasdsi es frdsi kereseit. A „Disable" 
(Letiltva) lehetdseg vdlasztdsa eseten a BIOS PIO 
adatdtvitellel szolgdlja ki az ATA-lemezek olvasdsi 
es frdsi kereseit. 



figs. A Computer Setup seqedproqramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiquraciotol 
^ fuggoenvditozhatnak 
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A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Storage 
(Tdrolas) 

(folytatas) 



Storage Options 

(Adattdroldsi 

lehetosegek) 

(folytatas) 



SATA Emulation (SATA-emuldcio) 

Lehetoseget nyujt annak kivdlasztdsdra, hogy 
a SATA-vezerlot es -eszkozoket hogyan erje el 
az operacios rendszer. 

.. Separate IDE Controller " (Kulondllo IDE-vezerlo) az 
alapertelmezett bedllitds. Ebben az uzemmddban 
legfeljebb 4 darab SATA es 2 darab PATA tfpusu 
eszkoz haszndlhato. A SATA- es PATA-vezerlok ket 
kulondllo IDE-vezerlokent jelennek meg. Ezt 
a bedllftdst Microsoft Windows 2000 es 
Windows XP operacios rendszer eseten haszndlja. 

• A SATA 0 Idtszik a SATA Primary Device 0-kent 
(Elsodleges eszkoz) 

• A SATA 1 (ha letezik) Idtszik a SATA Secondary 
Device 0-kent (Mdsodlagos eszkoz) 

• A SATA 2 (ha letezik) Idtszik a SATA Primary 
Device 1-kent 

• A SATA 3 (ha letezik) Idtszik a SATA Secondary 
Device 1-kent 

„ Combined IDE Controller " (Kombindlt IDE-vezerlo) 
az alapertelmezett bedllitds. Ebben az 
uzemmddban legfeljebb 2 darab PATA es 2 darab 
SATA tfpusu eszkoz haszndlhato. A SATA- es 
PATA-vezerlok egyetlen kombindlt IDE-vezerlokent 
jelennek meg. Ezt a bedllftdst a Microsoft 
Windows 98 vagy anndl kordbbi operacios 
rendszer eseten haszndlja. 

• A PATA Primary Device 0 felvdltja a SATA 1 
eszkozt. 

• A PATA Primary Device 1 felvdltja a SATA 3 
eszkozt. 

IDE Controller (IDE-vezerlo) 

Az elsodleges IDE-vezerlo engedelyezeset vagy 
letiltdsdt teszi lehetove. Ez a szolgdltatds csak 
bizonyos tfpusokon alkalmazhatd. 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen vdltozhatnak. 



10 



www.hp.com 



Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Storage 
(Tdrolas) 

(blytatas) 



Storage Options 

(Adattdroldsi 

lehetosegek) 

(blytatas) 



Primary SATA Controller 

(Elsodleges SATA-vezerlo) 

Az elsodleges SATA-vezerlo engedelyezeset vagy 
letiltdsdt teszi lehetove. 

Secondary SATA Controller 

(Mdsodlagos SATA-vezerlo) 

Lehetove teszi a mdsodlagos SATA-vezerlo 
engedelyezeset vagy letiltdsdt. Ez 
a szolgdltatds csak bizonyos tfpusokon 
alkalmazhatd. 

Lehetove teszi onellenorzes vegrehajtdsdt a DPS 
(Drive Protection System - Meghajtdvedelmi 
rendszer) szolgdltatdssal rendelkezo ATA 
merevlemez-meghajtdkon. 

Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, 

ha a rendszerhez legalabb egy olyan meghajto 

csatlakozik, amely rendelkezik az IDE DPS 

szolgaltatassal. 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 



DPS Self-Test 
(DPS onellenorzes) 



Utmutato: Computer Setup (F 1 0) 



www.hp.com 



1 1 



A Computer Setup (F 1 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 

Menu Bedliitds Leirds 

Storage Boot Order A kovetkezoket teszi lehetove: 

(Tdrolds) (Rendszerindftasi . Lehetove teszi annak bedllftdsdt, hogy 

(folytatas) sorrend) a rendszerhez csatlakoztatott eszkozokon 

(pelddul USB-eszkozon, hajlekonylemez- 
meghajton, merevlemez-meghajtdn, optikai 
meghajton vagy hdldzati kdrtydn) milyen 
sorrendben keressen a szdmftogep 
rendszerindftdsra alkalmas operdcids rendszert. 
A listdban minden egyes eszkoz egyenkent 
kizdrhatd vagy bevonhatd az operdcids 
rendszer forrdsdnak keresesebe. 

• Lehetove teszi a csatlakoztatott merevlemezek 
sorrendjenek megaddsdt. A szdmftogep az 
elsokent bedllftott merevlemezrol kfserli meg 
a rendszerindftdst, es a hozzd csatlakoztatott 
merevlemezt ismeri fel C meghajtdkent 
(ha a vezerlohoz van eszkoz csatlakoztatva). 

Az MS-DOS meghajtobetujel-hozzarendelesek 
ervenyijket veszthetik nem MS-DOS operacios 
rendszer inditasakor. 

Shortcut to Temporarily Override 

Boot Order (Gyors mddszer a rendszerindftasi 

sorrend ideiglenes felulfrdsdra) 

Ha egy alkalommal egy olyan eszkozrol kfvdnja 
indftani a rendszert, amely nem alapertelmezett 
a Boot Order (Rendszerindftasi sorrend) alatt, 
indftsa ujra a szdmftdgepet, es nyomja meg az F9 
billentyut, amint a monitor LED-je vildgftani kezd. 
A rendszerindftasi onellenorzes utdn megjelenik 
a rendszerindftdsra alkalmas eszkozok listdja. 
A nyflbillentyukkel vdlassza ki a kfvdnt 
rendszerindftdsra alkalmas eszkozt, majd nyomja 
meg az Enter billentyut. Ekkor a szdmftogep az 
alapertelmezestol elteroen a kivdlasztott eszkozrol 
indul el, de ez a bedliitds csak az aktudlis 
rendszerindftdsra ervenyes. 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Beallitds 



Leiras 



Security 
(Biztonsdg) 



Smart Card Options 

(Intelligenskdrtya- 

bedllftdsok) 

Setup Password 
(Bedllftdsi jelszo) 



Power-On Password 
(Bekapcsoldsi jelszo) 



Password Options 
(Jelszobedllftdsok) 

(Ez a bedllftds csak 
a bekapcsoldsi vagy 
bedllftdsi jelszo 
megaddsa eseten 
jelenik meg.) 



Lehetove teszi a bekapcsoldsi jelszo helyett 
haszndlni kfvdnt intelligens kdrtya engedelyezeset 
es letiltdsdt. 

Lehetove teszi a bedllftdsi (rendszergazdai) jelszo 
bedllftdsdt es engedelyezeset. 

A beallftasi jelszo megadasat kovetoen azt 
a Computer Setup segedprogram beallitasainak 
modosftasa, a ROM frissftese es bizonyos Plug 
and Play eszkozok beallitasainak Windows 
rendszerbol torteno modosftasa soran szukseges 
befrnia. 

Tovdbbi tudnivalokat a dokumentacios es 
diagnosztikai CD-n taldlhato Hibaelharitasi 
utmutato tartalmaz. 

Lehetove teszi a bekapcsoldsi jelszo bedllftdsdt 
es engedelyezeset. 

Tovdbbi tudnivalokat a dokumentacios es 
diagnosztikai CD-n taldlhato Hibaelharitasi 
utmutato tartalmaz. 

A kovetkezoket teszi lehetove: 

• Az orokolt eroforrdsok zdroldsa (a bedllftdsi 
jelszo megaddsa eseten Idthato) 

• A hdlozati kiszolgdlo uzemmod engedelyezese 
es letiltdsa (a bekapcsoldsi jelszo megaddsa 
eseten Idthato) 

• Annak megaddsa, hogy a szdmftogep 
ujraindftdsdhoz (CTRL+ALT+DEL) szukseges-e 
jelszo (a bekapcsoldsi jelszo megaddsa eseten 
Idthato) 

Tovdbbi tudnivalokat a dokumentacios es 

diagnosztikai CD-n taldlhato Utmutato 

a szamitdgepek felugyeletehez cfmu dokumentum 

tartalmaz. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiguraciotol 
fuggoen valtozhatnak. 



Utmutato: Computer Setup (F 1 0) 



www.hp.com 
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A Computer Setup (F 1 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Security 
(Biztonsdg) 

(blytatas) 



Smart Cover 
(Intelligens fedel) 



A kovetkezoket teszi lehetove: 

• A fedelzdr bezdrdsa es kinyitdsa 

• A burkolateltdvolftdsi erzekelo bedllftdsa 
a Disable (Letiltva), a Notify User (Felhaszndld 
ertesftese) vagy a Setup Password (Bedllftdsi 
jelszo) ertekre 

A Notify User (Felhasznalo ertesftese) szolgdltatds 
riasztja a felhaszndlot, ha az erzekelo a fedel 
eltavolitasat eszleli. A Setup Password (Beallitasi 
jelszo) beallitas engedelyezese eseten 
a szamitogep csak a beallitasi jelszo megadasa 
utan indithato el, ha az erzekelo a fedel 
eltavolitasat eszleli. 

Ez a szolgdltatds csak bizonyos tfpusokon 
alkalmazhato. Tovdbbi tudnivalokat 
a dokumentacios es diagnosztikai CD-n taldlhato 
Utmutato a szamitdgepek felugyeletehez cfmu 
dokumentum tartalmaz. 

A kovetkezoket teszi lehetove: 

• A beepftett biztonsdgi eszkoz engedelyezese 
vagy letiltdsa 

• Az eszkoz gydri bedllftdsainak visszadllftdsa 

• A rendszerindftdskor vegrehajtott hitelesftes 
tdmogatdsdnak engedelyezese vagy letiltdsa 
(egyes tfpusokon) 

• Hitelesftesi adatok alaphelyzetbe dllftdsa 
(egyes tfpusokon) 

Ez a szolgdltatds csak bizonyos tfpusokon 
alkalmazhato. Tovdbbi tudnivalokat 
a dokumentacios es diagnosztikai CD-n taldlhato 
Utmutato a szamitdgepek felugyeletehez cfmu 
dokumentum tartalmaz. 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 



Embedded Security 
(Beepftett biztonsdg) 



14 



www.hp.com 



Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Beallitas Leiras 

Security Device Security Bedllftdsi lehetosegek: Device Available 

(Biztonsag) (Eszkozbiztonsdg) (Eszkoz rendelkezesre dll)/Device Hidden 

(folytatas) (Eszkoz elrejtve) 

• Soros portok 

• Pdrhuzamos port 

• Elolapi USB port 

• Integrdlt hangvezerlo 

• Belso hangszdrd (egyes tfpusokon) 
(a kulso hangszdrdkra nines hatdssal) 

• Hdldzati vezerlok (egyes tfpusokon) 

• MultiBay-eszkozok (egyes tfpusokon) 

• SMBus-vezerlo (egyes tfpusokon) 

• SCSI-vezerlok (egyes tfpusokon) 

• Beepftett biztonsdgi eszkoz (egyes tfpusokon) 

Engedelyezi vagy letiltja, hogy a rendszerindftds 
tortenhet-e hdldzati kiszolgdldra telepftett 
operdcids rendszerrol. (Ez a szolgdltatds csak 
hdldzati kdrtydt tartalmazd modellek eseten 
haszndlhatd; PCI buszra csatlakozd vagy alaplapra 
integrdlt hdldzati kdrtya szukseges.) 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 



Network Service Boot 

(Rendszerindftds 

hdldzatrdl) 



Utmutato: Computer Setup (F 1 0) 
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A Computer Setup (F 1 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bedllitds Leirds 

Security System IDs Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetdve: 

(Biztonsdg) (Rendszerazonosftdk) . Le | tarj szdm ( ! 8 ba jtos azon osftd) es tula jdonosi 

(folytatas) cfmke (a rendszerindftdsi onellenorzes sordn 

megjelend 80 bdjtos azonosftd). 

Tovdbbi tudnivaldkat a dokumentacios es 
diagnosztikai CD-n taldlhatd Utmutato 
a szamitogepek felugyeletehez cfmu 
dokumentum tartalmaz. 

• A szdmftdgephdz gydri szdma vagy az 
univerzdlis egyedi azonosftd (UUID). Az 
univerzdlis egyedi azonosftd csak akkor 
mddosfthatd, ha a szdmftdgephdz jelenlegi 
gydri szdma ervenytelen. (Ezeket az azonosftdkat 
normal esetben a gydrban dllftjdk be, es 
a rendszer egyertelmu azonosftdsdra szolgdlnak.) 

• A billentyuzet nyelvi bedllftdsa (pelddul magyar 
vagy angol) a rendszerazonosftd bejegyzeshez. 

A szolgdltatds segftsegevel bizonyos merevlemez- 
meghajtdkhoz fd- vagy felhaszndldi jelszd 
rendelhetd, illetve mddosfthatd. Amikorez 
a szolgdltatds engedelyezett, a rendszer 
a rendszerindftdsi onellenorzes sordn a felhaszndldt 
az egyik DriveLock jelszd megaddsdra keri. 
Amennyiben egyik jelszd megaddsa sem sikeres, 
akkor a merevlemez-meghajtd mindaddig 
elerhetetlen marad, amfg az egyik jelszdt helyesen 
meg nem adja egy kdvetkezd rendszerindftds sordn. 

Ez a beallftas csak akkor jelenik meg, ha 
a rendszerhez legalabb egy olyan meghajto 
csatlakozik, amely tamogatja a DriveLock 
szolgaltatast. 

Tovdbbi tudnivaldkat a dokumentacios es 
diagnosztikai CD-n taldlhatd Utmutato 
a szamitogepek felugyeletehez cfmu dokumentum 
tartalmaz. 

(j?*^ A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 



DriveLock Security 
(DriveLock adatvedelmi 
rendszer; egyes 
tfpusokon) 
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Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Security 
(Biztonsdg) 

(blytatas) 



OS Security 
(Operdcids rendszer 
vedelme; egyes 
tfpusokon) 



Data Execution 
Prevention (Adatfuttatds 
meggdtldsa; egyes 
tfpusokon) 



• Data Execution Prevention (Adatfuttatds 
meggdtldsa; egyes tfpusokon) 
(engedelyezes/letiltds) Segftsegevel 
kikuszobolhetok az operdcids rendszer 
biztonsdg i resei. 

Ez a bedllitds csak abban az esetben hasznalhato, 
ha az operacios rendszer es a processzor egyarant 
tamogatja ezt a szolgaltatast. 

• Intel Virtualization Technology (Intel 
virtualizdcids technoldgia; engedelyezes/ 
letiltds) (egyes tfpusokon) A bedllitds 
mddosftdsa a szdmftdgep kikapcsoldsdt, 
majd ismetelt bekapcsoldsdt teszi szuksegesse. 

Ez a beallftas csak abban az esetben hasznalhato, 
ha az operacios rendszer es a processzor egyarant 
tamogatja ezt a szolgaltatast. 

Enable (Engedelyezes)/Disable (Letiltds) 

A Data Execution Prevention 

(Adatfuttatds meggdtldsa) mod segftsegevel 

kikuszobolhetok az operdcids rendszer biztonsdgi 

resei. 

Ez a beallftas csak akkor hasznalhato, ha 
a hasznalt processzor es operacios rendszer 
eszleli es hasznalja a Data Execution Prevention 
(Adatfuttatds meggdtldsa) modot. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato bedllftdsok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 



Utmutato: Computer Setup (F 1 0) 
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A Computer Setup (F 7 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Security 
(Biztonsdg) 

(blytatas) 



Master Boot Record 
Security 

(A fo rendszerindito 
rekord vedelme; 
egyes tfpusokon) 



Engedelyezheto vagy letilthato a fo rendszerindito 
rekord (MBR) vedelme. 

Engedelyezese eseten a BIOS visszautasft minden 
olyan kerest, amely az aktudlis, rendszerindftdsra 
alkalmas lemez fo rendszerindito rekordjdnak 
frdsdra vonatkozik. A szdmftogep minden 
bekapcsoldsakor vagy ujrainditdsakor a BIOS 
osszehasonlitja az aktudlis rendszer indftdsdra 
alkalmas lemez fo rendszerindito rekordjdt 
a kordbban mentett fo rendszerindito rekorddal. 
Vdltozds eszlelese eseten mentheto az aktudlis 
rendszerindito merevlemez fo rendszerindito 
rekordja, visszadllithato a kordbban mentett fo 
rendszerindito rekord, vagy letilthato a fo 
rendszerindito rekord vedelme. Ha be van dllitva, 
akkor ismerni kell a bedllitdsi jelszot. 

Tiltsa le a fo rendszerindito rekord vedelmet, 
ha szdndekosan modositani kivdnja 
a rendszerindftdsra alkalmas lemez formdzdsdt 
vagy particioit. Szdmos segedprogram (pelddul 
az FDISK es a FORMAT) megkiserli frissiteni a fo 
rendszerindito rekordot. 

Ha a fo rendszerindito rekord vedelmenek 
bekapcsolt dllapotdban a lemezhozzdferest a BIOS 
szolgdlja ki, akkor a rendszer visszautasitja a fo 
rendszerindito rekord irdsdra vonatkozo kerest, igy 
a segedprogram hibdt jelemthet meg. 

Amennyiben a fo rendszerindito rekord vedelmenek 
bekapcsolt dllapotdban a lemezhozzdferest az 
operdcios rendszer szolqdlia ki, akkor a fo 
rendszerindito rekord vdltozdsait a kovetkezo 
u|rainditdskor eszleli a BIOS, es megjelenik a fo 
rendszerindito rekord vedelmere vonatkozo uzenet. 



Save Master Boot Record 
(A fo rendszerindito 
rekord mentese; egyes 
tfpusokon) 



Biztonsdgi mdsolatot keszit az aktudlis, 
rendszerindftdsra alkalmas lemez fo rendszerindito 
rekordjdrol. 

Csak a fo rendszerindito rekord vedelmenek 
engedelyezesekor jelenik meg. 



<£^ A Computer Setup segedprogramban haszndlhato bedllitdsok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedliitds 



Leirds 



Security 
(Biztonsdg) 

(blytatas) 



Restore Master Boot 
Record 

(A fo rendszerindfto 
rekord visszadllftdsa; 
egyes tipusokon) 



A biztonsdgi mdsolatkent mentett fo rendszerindfto 
rekordot visszadllftja az aktudlis rendszer indftdsdra 
alkalmas lemezre. 

Csak a kovetkezo feltetelek teljesulese eseten 
jelenik meg: 

• A fo rendszerindfto rekord vedelme be van 
kapcsolva 

• Korabban keszijlt biztonsagi mdsolat a fo 
rendszerindfto rekordrol 

• Az aktualis rendszerindfto lemez ugyanaz 

a lemez, amelyrol a fo rendszerindfto rekord 
biztonsagi masolata keszult 

/\ VIGYAZAT! Ha egy korabban mentett fo 
^ — ^ rendszerindfto rekordot azutan allft vissza, hogy 
egy segedprogram vagy az operacios rendszer 
modosftotta azt, a lemezen levo adatok 
elerhetetlenne valhatnak. Csak akkor allftson vissza 
egy korabban mentett fo rendszerindfto rekordot, 
ha biztos abban, hogy az aktualis rendszerindfto 
lemez fo rendszerindfto rekordja vfrussal fertozodott, 
vagy egy virus tonkretette azt. 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 



Utmutato: Computer Setup (F 1 0) 
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A Computer Setup (F 7 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 
Menu Bedllitds Leirds 

Power Az operdcids rendszer • Runtime Power Management (Futasideju 

(Energiaga energiagazddlkoddsa energiagazddlkodds) Enable (Engedelyezes)/ 

zddlkodds) Disable (Letiltds) - Lehetove teszi egyes 

operdcids rendszerek szdmdra a processzor 
feszultsegenek es frekvencidjdnak csokkenteset, 
ha az aktudlis szoftverek haszndlata nem igenyli 
a processzor teljes szdmftdsi kapacitdsdt. 

• Idle Power Savings (Uresjdrati 
energiamegtakarftds) - Extended (Bovftett)/ 
Normal (Szokdsos) Lehetove teszi egyes 
operdcids rendszereknel a processzor 
energiafogyasztdsdnak csokkenteset, 

ha az uresjdratban van. 

• ACPI S3 Support - Az ACPI S3 tdmogatdsdnak 
engedelyezese es letiltdsa. 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 - 

a merevlemez alaphelyzetbe dllftdsa) - 
A bedllitds engedelyezesevel a BIOS biztosftja, 
hogy mielott a vezerles visszakeriil az 
operdcids rendszerhez, a merevlemezek keszen 
dlljanak a parancsok fogaddsdra az S3 
uzemmddbdl vald visszateres utdn. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 - PS 2 
eger dltali indftds) - Az S3 uzemmddbdl PS2 
egerhaszndlat miatt torteno ebredes 
engedelyezese vagy letiltdsa. 

• USB Wake on Device Insertion (Indftds 
USB-csatlakozdsu eszkoz behelyezesekor; 
egyes tfpusokon) - A rendszer keszenleti 
dllapotbdl USB-csatlakozdsu eszkoz hatdsdra 
torteno indftdsdt teszi lehetove. 

<£^ A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Beallitas 



Leiras 



Power Hardware Power 

(Energiaga Management 

zddlkodds) (Hardvereszkozok energi 

(blytatas) agazddlkoddsa) 

Thermal (Hohatds) 



A SATA energiagazddlkodds a SATA busz es/vagy 
eszkoz energiagazddlkoddsdnak engedelyezesere 
vagy letiltdsdra szolgdl. 



• Fan idle mode (Ventilator uresjdrati modja) - 
Az oszlopdiagram a ventilator minimdlis 
sebessegenek vezerlesere szolgdl. 

A beallitas kizarolag a minimalis 
ventilatorsebesseget modositja, a ventilatorok 
vezerlese tovabbra is automatikusan tortenik. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 



Utmutato: Computer Setup (F 1 0) 
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A Computer Setup (F 7 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedliitds 



Leirds 



Advanced 
(Specidlis)* 

* Ezt a 

lehetoseget 

csak 

tapasztalt 
felhaszna- 
loknak 
ajdnljuk. 



Power-On Options 

(Bekapcsoldsi 

bedllftdsok) 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• POST mode (POST uzemmdd): QuickBoot 
(Gyorsindftas), FullBoot (Teljes indftds) vagy 
FullBoot every 1-30 days (Teljes indftds minden 
1-30. napon). 

• POST messages (POST uzenetek; engedelyezes 
vagy letiltds). 

• F9 prompt (F9 parancssor; engedelyezes/ 
letiltds vagy rejtett/megjelenftett). 

Ha engedelyezi ezt a szolgdltatdst, 
a rendszerindftdsi onellenorzes kozben 
megjelenik az „F9 = Boot Menu" 
(F9 = Rendszerindftd menu) szoveg. Ezen 
szolgdltatds letiltdsdnak hatdsdra a szoveg nem 
jelenik meg, de az F9 billentyu lenyomdsdval 
tovdbbra is megjelenftheti a Shortcut Boot 
[Order] Menu kepernyot. Tovdbbi tudnivaldkat 
a Storage (Tdroldeszkozok) > Boot Order 
(Rendszerindftdsi sorrend) menupontban taldl. 

• F10 prompt (F10 parancssor; engedelyezes/ 
letiltds vagy rejtett/megjelenftett). 

Ha engedelyezi ezt a szolgdltatdst, 
a rendszerindftdsi onellenorzes kozben 
megjelenik az „F1 0 = Setup" szoveg. Ezen 
szolgdltatds letiltdsdnak hatdsdra a szoveg nem 
jelenik meg, de az F10 billentyu lenyomdsdval 
tovdbbra is megjelenftheti a Setup kepernyot. 

• F12 prompt (F12 parancssor; engedelyezes/ 
letiltds vagy rejtett/megjelenftett). 

Ha engedelyezi ezt a szolgdltatdst, 

a rendszerindftdsi onellenorzes (POST) kozben 

megjelenik az „F1 2 = Network Service Boot" 

(F12 = Rendszerindftds hdldzatrdl) szoveg. 

Ezen szolgdltatds letiltdsdnak hatdsdra 

a szoveg nem jelenik meg, de az F12 billentyut 

lenyomva a rendszer mindenkepp megkfserli 

a hdldzatrdl torteno indftdst. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiguraciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bealli'tas 



Leiras 



Advanced 
(Specidlis)* 

(blytatas) 

* Ezt a 

lehetoseget 

csak 

tapasztalt 
felhasznd- 
loknak 
ajdnljuk. 



Power-On Options 

(Bekapcsoldsi 

bedllftdsok) 

(blytatas) 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• Option ROM prompt (A ROM-ban tdrolt 
bedllftdsokra vonatkozd kerdes megjelenftese; 
engedelyezes vagy letiltds). Ha engedelyezi ezt 
a szolgdltatdst, a rendszer kerdest tesz fel 

a bedllftdsokat tartalmazd ROM-ok tartalmdnak 
betoltese elott. (Ez a szolgdltatds csak bizonyos 
tfpusokon alkalmazhatd.) 

• Remote wakeup boot source (Rendszerindftdsi 
forrds tdvolrdl torteno indftds eseten; tdvoli 
kiszolgdld/helyi merevlemez-meghajtd). 

• After Power Loss (Feszultsegkimaradds utdni 
d Ha pot; ki ka pcsolds/beka pcsolds/ elozo 
dllapot). A bedllftds „on" ertekenek 
vdlasztdsdval: 

• Off (Kikapcsolas) - az aramellatas helyreallasa 
utan a szamitogep kikapcsolva marad. 

• On (Bekapcsolas) - az aramellatas helyreallasa 
utan a szamitogep automatikusan bekapcsolodik. 

• On - ha szamitogepe feszijltsegelosztora 
csatlakozik, es az eloszton levo kapcsoloval 
szeretne bekapcsolni a szamitogepet, valassza 
ezt a beallitast. 

• Previous state (Elozo allapot) - ha a szamitogep 
az aramellatas megszakadasakor be volt 
kapcsolva, az aramellatas helyreallasa utan 
automatikusan bekapcsolodik. 

Ha az eloszto kapcsolojaval kapcsolja ki 
a szamitogepet, akkor nem hasznalhato 
a felfuggesztes, a keszenleti allapot es 
a tavfelugyelet szolgaltatas. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup (F 7 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedliitds 



Leirds 



Advanced 
(Specidlis)* 

(blytatas) 

* Ezt a 

lehetoseget 

csak 

tapasztalt 
felhasznd- 
loknak 
ajdnljuk. 



Power-On Options 

(Bekapcsoldsi 

bedllitdsok) 

(blytatas) 



A Computer Setup segedprogra 
fuggoen vdltozhatnak. 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• POST Delay (Onellenorzes kesleltetesi ideje; 
None - Nines, illetve 5, 10, 15 vagy 20 
mdsodperc). A szolgdltatdst engedelyezve 
a felhaszndld dltal megadott kesleltetes adddik 
hozzd a rendszerindftds utdni onellenorzes 
idejehez. Ez a kesleltetes neha szukseges 
a PCI-kdrtydkhoz csatlakozd, nagyon lassan 
felporgo merevlemezekhez, ezek ugyanis 
annyira lassuak, hogy nem dllnak keszen 
a rendszerindftdsra, mire a rendszerindftdsi 
onellenorzes befejezodik. Mivel tovdbb tart 
a rendszerindftdsi onellenorzes, hosszabb ido 
all rendelkezesre az F10 billentyu 
megnyomdsdra a Computer Setup (F10) 
segedprogram elindftdsdhoz. 

• I/O APIC Mode (I/O APIC uzemmdd; 
engedelyezes vagy letiltds). Ezen szolgdltatds 
engedelyezesenek hatdsdra a Microsoft 
Windows rendszerek optimdlisan futhatnak. 
Bizonyos nem Microsoft operdcids rendszerek 
megfelelo mukodesehez ezt a szolgdltatdst le 
kell tiltani. 

• Hyper-threading (engedelyezes/letiltds). 

• Set Up Browse Mode (Setup - Bongeszo 
uzemmdd; engedelyezes/letiltds) (egyes 
tfpusokon). A szolgdltatds engedelyezese 
eseten a Computer Setup segedprogram 
bedllftdsai ugyan megtekinthetok, de 
a bedllftdsi jelszd megaddsa nelkul nem 
mddosfthatdk. 

• Limit CPUID Maximum Value to 3 (A CPUID 
maximdlis erteke 3 lehet). Csokkenti 
a mikroprocesszor dltal jelentett CPUID funkcidk 
szdmdt. A WinNT rendszer indftdsakor 
engedelyezze ezt a funkcidt. 

mban haszndlhato bedllitdsok a hardverkonfigurdciotol 



24 



www.hp.com 



Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bealli'tas 



Leiras 



Advanced 
(Specidlis)* 

(blytatas) 

* Ezta 

lehetdseget 

csak 

tapasztalt 
felhasznd- 
Idknak 
ajdnljuk. 



Power-On Options 

(Bekapcsoldsi 

bedllftdsok) 

(blytatas) 



Execute Memory Test 
(Memdriaellenorzes vegr 
ehajtdsa; egyes 
tfpusokon) 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (ACPI es 
USB pufferek a memdria legfelso reszebe; 
engedelyezes vagy letiltds). Ha engedelyezi ezt 
a bedllftdst, az USB memdriapuffere a fizikai 
memdria legfelso reszebe kerul. Ennek eldnye, 
hogy az 1 MB alatti memdriateruleten 
felszabadul nemi memdriamennyiseg 
a bedllftdsokat tartalmazd ROM memdria 
szdmdra. Hdtrdnya azonban az, hogy a kedvelt 
memdriakezeld, a HIMEM.SYS eszkdz nem 
mukddik megfelelden, ha az USB pufferek 
a memdriatartomdny tetejere kerulnek, ES 
a rendszer 64 MB vagy kevesebb RAM 
memdridval rendelkezik. 

A szdmftdgep ujraindftdsa es az dnellendrzesi 
memdriaellenorzes vegrehajtdsa. 



BIOS Power-On (BIOS 
alapu bekapcsolds) 

Onboard Devices 
(Alaplapi eszkdzdk) 



Lehetove teszi a szdmftdgep automatikus 
bekapcsoldsdt egy eldre megadott iddpontban. 

Lehetove teszi az alaplapra integrdlt 
eszkdzdk (hajlekonylemez-vezerld, soros 
es pdrhuzamos port) erdforrdsainak bedllftdsdt 
es az eszkdzdk letiltdsdt. 



PCI Devices (PCI 
eszkdzdk) 



Megjelenfti a jelenleg telepftett PCI eszkdzdket 
es azok I RQ-bed 1 1 ftasdt. 

Lehetove teszi az IRQ-bedllftdsok ujbdli 
kivdlasztdsdt, vagy ezek teljes letiltdsdt. Ezen 
bedllftdsoknak nines hatdsuk az APIC alapu 
operdcids rendszereken. 



<£^ A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup (F 7 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leiras 



Advanced 
(Specialis)* 

(blytatas) 

* Ezta 

lehetoseget 

csak 

tapasztalt 
felhasznd- 
Idknak 
ajdnljuk. 



PCI VGA Configuration 
(PCI VGA bedllitds) 



Bus Options 
(Busz bedllftdsai) 



Csak akkor jelenik meg, ha tobb PCI tfpusu 
videokdrtya van a rendszerben. A bedllftdssal 
megadhatja, hogy melyik videokdrtya 
a „rendszerindftdsi", avagy az elsodleges 
videokdrtya. 

<*?*^ A beallitas megjelenitesehez engedelyezze 
az Integrated Video (Integralt grafikus vezerlo; 
Advanced - Specialis > Device Options - 
Eszkozbeallitasok) beallitast, majd valassza 
a Save Changes and Exit (Modositasok mentese 
es kilepes) parancsot. 



Egyes model lek eseteben engedelyezheto vagy 
letilthato: 

• PCI SERR# kdd letrehozdsa 

• A PCI VGA palettaellenorzes, amely 
a PCI konfigurdcidban bedllftja 

a VGA-palettaellenorzes bitjet. Ez csak egynel 
tobb videokdrtya telepftese eseten szukseges. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Advanced 
(Specidlis)* 

(blytatas) 

* Ezt a 

lehetoseget 

csak 

tapasztalt 
felhasznd- 
loknak 
ajdnljuk. 



Device Options 
(Eszkozbedllftdsok) 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• Printer mode (Nyomtatouzemmod; 
Bi-Directional - Ketirdnyu, Output Only - 
Csak kimenet, EPP + ECP). 

• A Num Lock dllapota bekapcsoldskor 
(kikapcsolva vagy bekapcsolva). 

• S5 Wake on LAN (S5 ebresztes hdlozatrol; 
engedelyezes/letiltds). 

• A kikapcsolt (S5) dllapotbol valo halozati 
ebresztes letiltdsdhoz hasznalja a jobb es bal 
nyflbillentyuket az Advanced > Device 
Options menuben, es dllitsa az S5 Wake on 
Lan beallitast „Disable" ertekre. Ezzel erheto el 
a legkisebb fogyasztas a szamitogep S5-6s 
allapotaban. Nem befolyasolja a szamitogep 
halozati ebreszteset a felftiggesztett es hibernalt 
allapotokbol, de meggatolja az S5 uzemmodban 
levo szamitogep halozaton keresztijli ebreszteset. 
Nem befolyasolja a halozati kapcsolat 
mukodeset a szamitogep bekapcsolt 
allapotaban. 

• Ha a halozati kapcsolat nem szukseges, tiltsa 
le teljesen a halozati vezerlot. A jobb es bal 
nyilbillentyukkel valassza a Security (Biztonsag) > 
Device Security (Eszkozbiztonsag) menijt. 
Valassza a Network Controller (Halozati vezerlo) 
beallitas „Device Hidden" (Eszkoz elrejtve) 
erteket. Ez megakadalyozza, hogy az operacios 
rendszer a halozati vezerlot hasznalja, es 
csokkenti a fogyasztast a szamitogep S5-6s 
allapotaban. 

• Processor cache (Processzor-gyorsftotdr; 
engedelyezes vagy letiltds). 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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A Computer Setup (F 7 0) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folyfafas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Advanced 
(Specialis)* 

(folyfafas) 

* Ezt a 

lehetoseget 

csak 

tapasztalt 
felhasznd- 
loknak 
ajdnljuk. 



Device Options 
(Eszkozbedllftdsok) 

(folyfafas) 



Az alabbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• Egyedi keszenleti dllapotot jelzo LED villogdsa. 
A bedllitds lehetove teszi, hogy a LED egyedi 
villogassal jelezze az egyes keszenleti 
allapotokat. 

1 villands, majd 2 mdsodperc szunet = SI 

2 villands, majd 2 mdsodperc szunet = S2 

3 villands, majd 2 mdsodperc szunet = S3 

• Integrated video (Integrdlt grafikus vezerlo; 
engedelyezes/letiltds). Lehetove teszi az 
integrdlt grafikus vezerlo es egy PCI 
csatlakozdsu videokdrtya egyideju haszndlatdt 
(egyes tfpusokon). 

(^5^ Az integrdlt grafikus vezerlo engedelyezeset, illetve 
a valtoztatasok menteset kovetoen az Advanced 
(Specialis) menupontban egy uj menuelem jelenik 
meg, melynek segitsegevel kivalaszthatja az 
elsod leges VGA-vezerlo eszkozt. 

A PCI vagy PCI Express videokartya behelyezese 
automatikusan letiltja a beepitett videokartydt. 
Amikor a PCI Express videokdrtya be van 
kapcsolva, a beepitett videokdrtydnak letiltott 
dllapotban kell lennie. 

• Monitor Tracking (Monitorkovetes; 
engedelyezes vagy letiltds). Lehetove teszi, 
hogy a BIOS mentse a monitorra vonatkozd 
adatokat. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fuggoen valtozhatnak. 
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Utmutato: Computer Setup (F10) 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (blytatas) 



Menu 



Beallitas 



Leiras 



Advanced 
(Specidlis)* 

(blytatas) 

* Ezta 

lehetoseget 

csak 

tapasztalt 
felhasznd- 
Idknak 
ajdnljuk. 



Device Options 
(Eszkozbedllftdsok) 

(blytatas) 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: (blytatas) 

• NIC PXE Option ROM Download 
(NIC PXE ROM letoltese; engedelyezes/letiltds). 
A BIOS egy integrdlt vdlaszthatd NIC ROM-ot 
tartalmaz, amelynek segftsegevel a rendszer 
a hdldzatrdl, PXE-kiszolgdldrdl indfthatd. 
Ez dltaldban vdllalati lemezkepfdjlok 
merevlemezre vald letoltesehez haszndlatos. 
A vdlaszthatd NIC ROM az 1 MB alatti 
memdriateruletre kerul, amelyet dltaldban 
DOS Compatibility Hole (DOS kompatibilitdsi 
res - DCH) terCiletnek neveznek. Ez a terulet 
korldtozott. A segedprogram ezen bedllftdsa 
segftsegevel a felhaszndld letilthatja a beepftett 
vdlaszthatd NIC ROM letolteset, fgy tobb 
DCH-terulet jut a tobbi PCI-kdrtydnak, amelyek 
vdlaszthatd ROM teruletet igenyelhetnek. 
A vdlaszthatd NIC ROM alapertelmezes szerint 
engedelyezett. 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol 
fuggoen valtozhatnak. 
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A Computer Setup (F 7 0) segedprogram 



Bedllitdsok helyredllftdsa 

Ehhez a helyreallitasi modszerhez vegre kell hajtani a Save to 
Removable Media (Mentes cserelheto adathordozora) parancsot 
a Computer Setup (F10) segedprogramban, meg mielott 
helyreallitasra lenne sziikseg. (Lasd: „Save to Removable Media 
(Mentes cserelheto adathordozora)", oldal 5 - a Computer Setup 
segedprogram beallitasait ismerteto tablazatban.) 



Ajanlatos a szamitogep-konfiguracio beallitasainak modositasait 
hajlekonylemezre, USB-eszkozre vagy hajlekonylemez-szeru 
eszkozre (peldaul hajlekonylemez-meghajto emulalasara beallitott 
taroloeszkozre) menteni, es a lemezt esetleges kesobbi 
hasznalat celjabol megorizni. 



A konfiguracio helyreallitasahoz helyezze be a mentett beallitasokat 
tartalmazo hajlekonylemezt, USB-eszkozt vagy hajlekonylemez- 
meghajto emulalasara beallitott taroloeszkozt, es hajtsa vegre 
a Restore from Removable Media (Helyreallitas cserelheto 
adathordozorol) parancsot a Computer Setup (F10) 
segedprogrammal. (Lasd: „Restore from Removable Media 
(Helyreallitas cserelheto adathordozorol)", oldal 5 - a Computer 
Setup segedprogram beallitasait ismerteto tablazatban.) 
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